Kierunek Inżynieria Środowiska
  stopień I (studia niestacjonarne)

1. Definicja BZT i CHZT, zależność  pomiędzy BZT5  i CHZT dla ścieków surowych i 
    oczyszczonych
2. Usuwanie fosforu ze ścieków – biologiczne i chemiczne
3. Rodzaje osadów ściekowych generowanych podczas oczyszczania ścieków
4. Metody unieszkodliwiania osadów ściekowych
5. Zastosowanie koagulacji w uzdatnianiu wody i czynniki wpływające na skuteczność 
     procesu
6. Metody odżelaziania i odmanganiania wody
7. Cel dezynfekcji, stosowane metody, wady i zalety dezynfektantów
8. Metody usuwania azotu ze ścieków
9. Metody unieszkodliwiania odpadów 
10. Procesy jednostkowe w oczyszczaniu ścieków
11. Schematy blokowe urządzeń SUW powierzchniowej z zastosowaniem koagulacji
12. Rodzaje i charakterystyka filtrów do uzdatniania wody
13. Projektowania przyłącza wodociągowego do budynku
14. Rodzaje i sposoby obliczeń strat ciśnienia w instalacji wodociągowej
15. Zasady doboru wodomierza w instalacji wodociągowej
16. Źródła i surowce do produkcji biogazu
17. Rodzaje i charakterystyka systemów odprowadzania ścieków
18. Elementy systemu kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej
19. Dane wyjściowe potrzebne do zaprojektowania oczyszczalni
20. Istota procesu osadu czynnego
21. Schematy technologiczne oczyszczalni ścieków miejskich
22. Wpływ zjawisk meteorologicznych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
23. Charakterystyka elementów systemu zaopatrzenia w wodę
24. Ustalenie minimalnego ciśnienia zasilania instalacji wodociągowej
25. Charakterystyka sieci wodociągowych ze względu na układ przewodów
26. Metody odzysku ciepła w systemach wentylacji mechanicznej
27. Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie, ogrzewnictwie i wentylacji
28. Metody obniżania emisji CO2
29. Bilans ciepła na potrzeby ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń
[bookmark: _GoBack]30. Parametry mikroklimatu pomieszczeń
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